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  DESSINS TECHNIQUES
 
 Cliquez sur l'image pour avoir accès au document PDF
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   Périmètre extérieur incluant clip en PVC
 
    
 
 Button 
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   Périmètre extérieur soudé sur flashing de PVC
 
    
 
 Button 
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   Périmètre extérieur de béton avec flashing de PVC
 
    
 
 Button 
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   Détail typique membrane remontant au mur
 
    
 
 Button 
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   Détail typique de membrane remontant au mur extérieur existant
 
 Rédigez une courte description

    
 
 Bouton 
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   Drain de toiture horizontale WDD-1 drain de patio
 
 Rédigez une courte description

    
 
 Bouton 
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   Membrane remontant au mur Flashing galvanisé de coin supérieur
 
 Rédigez une courte description

    
 
 Bouton 
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   Finition de balcon facia fait de bois
 
 Rédigez une courte description

    
 
 Bouton 
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   Détail typique de terminaison de patio 2"x3"
 
    
 
 Button 
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   Détail typique de terminaison de patio 2"x10"
 
    
 
 Button 
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   Instructions d'entretien et de nettoyage pour votre de terrasse
 
    
 
 Button 
 
 

 


 
 Afficher davantage
 

 

 

 

 
     
  TESTS EFFECTUÉS
 
 

 
   
 	   Propriété: Épaisseur totale, mm
 

 
     
 

 

 

 
   Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D751-00

Exigence:
1.2 min

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Épaisseur du film, mm
 

 
     
 

 

 

 
   Mesure médiane
Mesure minimum

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D751-00

Exigence:
0.4 min.
0.32 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Résistance à la rupture, kN/m
 

 
     
 

 

 

 
   Sens machine
Sens travers

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D751-00

Exigence:
35 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Élongation au point de rupture, %
 

 
     
 

 

 

 
   Sens machine
Sens travers

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D751-00

Exigence:
15 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Résistance d’un joint à recouvrement, % de la résistance à la rupture
 

 
     
 

 

 

 
   Sens machine (initial)
Sens travers (initial)
Sens machine (après 7 jours dans l’eau bouillante)
Sens travers (après 7 jours dans l’eau bouillante)

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D751-00

Exigence:
75 min.
75 min.
70 min.
70 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Impact d’une basse température
 

 
     
 

 

 

 
   Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D1790-02

Exigence:
8 à 10 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Effets de l’absortion d’eau
 

 
     
 

 

 

 
   Augmentation de la masse, %
Résistance à la rupture, % de la donnée d’origineSens machine
Sens travers
Élongation, % de la donnée d’origineSens machine
Sens travers

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95
ASTM D570-98

Exigence:
3.0 max.
90 min.
90 min.90 min.
90 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Changement de dimension, %
 

 
     
 

 

 

 
   Sans charge
Avec charge (Sens machine)
Avec charge (Sens travers)

Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95

Exigence:
0.5 max.
0.5 max.
0.2 max.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Cône de pénétration, N
 

 
     
 

 

 

 
   Méthode d'essai:
CAN/CGSB 37.54-95

Exigence:
30 min.

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Résistance à l’abrasion
 

 
     
 

 

 

 
   Méthode d'essai:
ASTM D1242
Méthode A

Exigence:
Perte de poids -0.04
Profondeur de l’usure -0.025

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Adhérence au substrat
 

 
     
 

 

 

 
   Adhésif WB3612 = 354
Adhésif SC0122 = 130

Méthode d'essai:
CCMC 07543

Exigence:
+125

Réussite: oui

 

 

 

	   Propriété: Propriété antidérapante
 

 
     
 

 

 

 
   Conditions sèches – Cuir
Conditions sèches – Caoutchouc
Conditions humides – Cuir
Conditions humides – Caoutchouc

Méthode d'essai:
CCMC 07543

Exigence:
+0.50

Réussite: oui

 

 

 


 

 

 

 

 
     
  NOTRE GARANTIE
 

 

 

 
   
    5 ANS
 

 
    
 
 
 

 
  DE GARANTIE SUR L'APPARENCE
 

 En cas de décoloration excessive au-delà de ce qui serait considéré comme un vieillissement naturel, les membranes Bestdeck inc. protège le client en remplaçant le produit.



 
   
    15 ANS
 

 
    
 
 
 

 
  DE GARANTIE SUR L'ÉTANCHÉITÉ
 

 Si les performances d'étanchéité du produit sont compromises pendant cette période en raison d'un défaut de fabrication, Bestdeck garantit la réparation ou le remplacement de la zone affectée.


 

 

 
    
 Depuis 2013, les membranes de PVC Bestdeck sont fières d’être un leader de l’industrie dans les systèmes de revêtements de sol étanches pour les patios extérieurs en PVC. Les produits Bestdeck offrent des designs modernes et des sélections de couleurs variées, tout en étant assez résistantes pour le climat nord-américain le plus rude. Faites un choix éclairé et choisissez les membranes de PVC Bestdeck pour vos besoins de recouvrement de PVC extérieurs.

 



 

 

 
     PRÊT À REDÉCOUVRIR  
VOTRE PATIO?
 

 
    
 
 CONTACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 SOUMISSION GRATUITE 
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  La référence dans l'installation de membrane de PVC au Québec.
      
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 

 
   Contactez-nous
    
 
 1-855-450-3325 
 
    
 
 info@bestdeck.ca 
 

 

 

 
     	  Politique de confidentialité 
 
 

	  Conditions d'utilisation 
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